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Wyrównywanie ciśnienia w szybach jedno- 
i dwukomorowych
 
Różnice wysokości i wpływy klimatyczne prowadzą do pojawiających się zjawisk
nad- i podciśnienia w szybie zespolonej. W rezultacie może dojść do pęknięcia
lub przedwczesnego starzenia się. Z SWISSPACER AIR te naprężenia możemy 
znacząco zredukować aby te zjawiska odeszły do lamusa.

SWISSPACER AIR wyrównuje ciśnienie wewnątrz szyby zespolonej z ciśnieniem
zewnętrznym oferując tym samym wysoki poziom bezpieczeństwa. 
Minimalizujemy tym samym ryzyko pęknięcia podczas transportu na różnych 
wysokościach. 

Instalacja SWISSPACER AIR jest prosta i szybka poprzez wkręcenie komponentu w ramkę dystansową SWISSPACER. 
Zajmuje to mniej jak 3min czasu. Czasy produkcyjne są znacząco zredukowane w porównaniu do stosowania kapilar 
i nie wpływa negatywnie na cykle pracy. W przeciwieństwie do standardowych zespoleń szyby zespolone jedno- i 
dwukomorowe z wyrównywaniem ciśnienia nie są napełniane gazem który może uciekać przez membranę. Szyby 
zespolone jedno- i dwukomorowe z wyrównywaniem ciśnienia są gotowe do transportu, montażu i użytkowania. Nie 
ma dalszej potrzeby zamknięcia czy jakiegokolwiek dalszego procesowania.

SWISSPACER
Vetrotech Saint-Gobain (International) AG
Zweigniederlassung Kreuzlingen
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 Kreuzlingen, Switzerland

T +41 (0)71 686 92 70
F +41 (0)71 686 92 75
info@swisspacer.com
www.swisspacer.com

Wysokie bezpieczeństwo
Zredukowane ryzyko pęknięć

Oszczędność kosztów
Unikamy przestojów na linii 
produkcyjnej

Porównanie zespoleń z i bez SWS AIR 

Studium przypadku z IFT 
Rosenheim

i Po więcej informacji o SWISSPACER AIR zapraszamy na naszą stronę: swisspacer.com/pl/produkty/swisspacer-air
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Wzrost z 0 m do 2000 m

Czas w godzinach
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